Cypol PE-HD

IQ schwarz CYP ® !mm

Datenblatt

Eigenschaftsrichtwerte

Eigenschaft Prufbedingung Einheit Wert
Schmelzindex MFI (190°/5)  DIN EN I1SO 1133 g/10 min 0,8
Schmelzindex MFI (190°/21,6) DIN EN I1SO 1133 g/ 10 min. 15
Zug-E-Modul DIN EN ISO 527-1 MPa 700
nom. Bruchdehnung DIN EN ISO 527-2 mm 47
Streckspannung DIN EN ISO 527-2 MPa 22
Streckdehnung DIN EN ISO 527-2 mm 15
Zugfestigkeit DIN EN ISO 527-2 MPa 22
Dehnung bei Zugfestigkeit DIN EN ISO 527-2 mm 15
Kerbschlagzéahigkeit DIN EN ISO 179 1eA kJ/m2 40
Dichte ISO 1133 kg/m3 0,95

Zur Beachtung:

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den
Verarbeiter wegen der Fiille méglicher Einfliisse bei Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen
Prufungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung fiir einen
konrekten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende
Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfanger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

Dieses Produkt ist nicht fiir den Einsatz im pharmazeutisch/medizinischen Bereich vorgesehen.
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